PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE 32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7
Witodzimierz E. Bielecki

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen gospodarczo-socjalnych - flizowanie, utozenie terokoty, malowanie i
wymiana opraw oswietleniowych

ADRES INWESTYCJI . Budynek Remizy OSP w Sgspowie

INWESTOR : Gmina Jerzmanowice - Przeginia

ADRES INWESTORA 1 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22

BRANZA . Roboty budowlane remontowe

SPORZADZIt. KALKULACJE : Witodzimierz E. Bielecki
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2019 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa.

SPORZADZIt. KOSZTORYS: ZATWIERDZIL :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.05.2019 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OSP-Sgspow-rem-pom-flizy-mal-1.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 . DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ URZADZEN.
1 Demontaz i ponowny montaz blatéw drewnianych o wym. 1,55 x 60 cm i 2,60 x| kpl.
d.1|wycena indy- |60 cm na 3 uchwytach
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietlowkowych 2x40 W kpl.
d.1|0606-05 1)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0235-03 1) |wowych - zlew kuchenny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Ponowny montaz zlewu - tylko robocizna szt.
d.1|0229-01 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.
d.1|0317-03 1)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-15 |Ponowny montaz kuchni gazowe;j - tylko robocizna szt.
d.1|0314-03 2)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz taboretu gazowego 2-palnikowej faczonej na sztywno szt.
d.1/0317-01 1
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2-15 |Ponowny montaz taboretu gazowego - tylko robocizna kpl.
d.1|0315-03 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1|0521-02 1)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Ponowny montaz grzejnika stalowego 120/60 - tylko robocizna szt.
d.1|0418-03 2)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.1/0152-05 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Ponowny montaz termy elektrycznej - tylko robocizna kpl.
d.1/0143-012)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 II. ROBOTY BUDOWLANE - zaplecze socjalne.
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-073)
5,50*3,50 m?2 19,250
RAZEM 19,250
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.2|0804-07 3)
19,250 m?2 19,250
RAZEM 19,250
15/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek ze skuciem tynku m?2
d.2|0819-153)
(1,25+0,15+1,25)*1,60+(5,50+3,50)*2*1,60-(0,90*1,60) m?2 31,600
RAZEM 31,600
16|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4)
19,250+31,600 m?2 50,850
RAZEM 50,850
17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2|1105-03 %)
19,250 m?2 19,250
RAZEM 19,250
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT"
4)
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31,600 m?2 31,600
RAZEM 31,600
19|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
4) m2
19,250 m?2 19,250
RAZEM 19,250
20|KNR 0-12II  |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|0829-01 6)
(1,25+0,15+1,25)*2,10+(5,50+3,50)*2*2,10-(0,90*2,10) m?2 41,475
RAZEM 41,475
21/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2|0829-06 ©)
41,475 m?2 41,475
RAZEM 41,475
22|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2|0104-037)  |wie klejowej cienkowarstwowej
2,00*15+0,72*3 m 32,160
RAZEM 32,160
3 11l. ROBOTY MALARSKIE - pomieszczenie socjalne.
23|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.3|1202-098)  |m2
Sciany (5,50+3,50)*2*0,72 m?2 12,960
Sufity 5,50*3,50 m?2 19,250
RAZEM 32,210
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|1204-08 8) |kow z poszpachlow.nieréwnosci
Sciany 12,960 m?2 12,960
Sufity 19,250 m?2 19,250
RAZEM 32,210
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3|1204-028)  |scian
Sciany 12,960 m2 12,960
RAZEM 12,960
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-018)  |tow
Sufity 19,250 m?2 19,250
RAZEM 19,250
27|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3(1216-01 9
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
4 IV. ROBOTY MALARSKIE - zaplecze socjalne.
28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.4|1202-098) |m2
Sciany (3,51+3,26)*2*1,20 m?2 16,248
Sufity 3,51*3,26 m?2 11,443
RAZEM 27,691
29|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4|1204-08 8)  |kéw z poszpachlow.nieréwnosci
Sciany 16,248 m?2 16,248
Sufity 11,443 m?2 11,443
RAZEM 27,691
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4(1204-028) |$cian
Sciany 16,248 m?2 16,248
RAZEM 16,248
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4|1204-018)  |tow
Sufity 11,443 m?2 11,443
RAZEM 11,443
32|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4|1216-019)
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5 V. ROBOTY BUDOWLANE - kottlownia.
33|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4)
3,63*3,27 m?2 11,543
RAZEM 11,543
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.5/1105-03 9
11,543 m?2 11,543
RAZEM 11,543
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5(202 1134-02 |GRUNT"
4)
11,543 m?2 11,543
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RAZEM 11,543
36|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.5/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
4) m2
11,543 m?2 11,543
RAZEM 11,543
37|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wys. 155cm  |m
d.5/1115-025)
Cokot na 3,27+3,53+3,27+2,02 m 12,090
Scianie
Cokot pod (1,20+0,60)*2 m 3,600
kociot
RAZEM 15,690
6 VI. ROBOTY MALARSKIE - kottownia.
38|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych 2x40 W kpl.
d.6|0606-05 1)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.6/1202-09 8) |m2
Sciany [(5,50+3,50)*2+(2,05*2)]*2,10 m?2 46,410
Sufity 5,50*3,50 m?2 19,250
RAZEM 65,660
40|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.6/1204-08 8)  |kéw z poszpachlow.nieréwnosci
Sciany 46,410 m?2 46,410
Sufity 19,250 m?2 19,250
RAZEM 65,660
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1204-028) |$cian
Sciany 46,410 m?2 46,410
RAZEM 46,410
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.6|1204-018)  |tow
Sufity 19,250 m?2 19,250
RAZEM 19,250
43|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.6|1216-019)
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
44|KNR-W 4-01 |Przew6z gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - zasypanie otworu w posadzce |m3
d.6|0105-06 10)
analogia
Zasypanie |1,00%0,60*0,60 m3 0,360
otw. w po-
sadzce
RAZEM 0,360
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-08 10)
jow. 1,00*0,60*0,20 m3 0,120
RAZEM 0,120
46|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.6/0214-03 10)
jow. 0,120 m3 0,120
RAZEM 0,120
47|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.6/0202-03 10)  |nych o $rednicy 10-14 mm
jow. 15 kg 15,000
RAZEM 15,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.l 1997
2|WACETOB wyd.| 1998
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
5|WACETOB wyd.V 2003
6[IGM wyd.ll 2000
7|ATHENASOFT wyd.| 2008
8|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
9[(N.Z.) WACETOB wyd.l 1997
10|WACETOB wyd.IIl 2000
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