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PRZEDMIAR
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont pomieszczeń gospodarczo-socjalnych - wykonanie instalacji c.o.
ADRES INWESTYCJI   : Budynek Remizy OSP w Sąspowie
INWESTOR   : Gmina Jerzmanowice - Przeginia
ADRES INWESTORA   : 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22
BRANŻA   : Instalacje c.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Włodzimierz  E.  Bielecki
DATA OPRACOWANIA   : 07.05.2019 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
 
Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

SPORZĄDZIŁ   KOSZTORYS: ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
07.05.2019 roku

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSP-Sąspów-rem-pom-c.o1..KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-15

0403-01
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalo- wych instalacyjnych o śr.nom.10-15
mm o połączeniach spawanych na ścianach bu- dynku

m

42,00 m 42,00
RAZEM 42,00

2 KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

42,00 m 42,00
RAZEM 42,00

3 KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mento- wo-wapiennej - do fi 50 mm

szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

4 KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

5 KNR INS-
TAL 0304-02

Podejście do pionu c.o. o śr.zew. 15 mm szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

6 KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys.600 mm i dł. 1600 mm,
montaż grzej- ników na ścianie

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

7 KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł. 2000 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

8 KNR INS-
TAL 0305-01
analogia

Zestaw przyłączeniowy podgrzejnikowy kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

9 KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Głowica termostatyczna szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

10 KNR 2-
310114-05
wycena indy-
widualna

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

11 KNR INS-
TAL 0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budyn- kach niemieszkalnych m

42,00 m 42,00
RAZEM 42,00

12 KNR INS-
TAL 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

66,00 m 66,00
RAZEM 66,00

13 KNR INS-
TAL 0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. pod- czas próby na gorąco z dokonaniem
regu- lacji

urządz.

14 urządz. 14
RAZEM 14

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37685 Użytkownik: Kosztorys


