PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE 32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7
Witodzimierz E. Bielecki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen gospodarczo-socjalnych - wykonanie instalaciji c.o.
ADRES INWESTYCJI . Budynek Remizy OSP w Sgspowie

INWESTOR : Gmina Jerzmanowice - Przeginia

ADRES INWESTORA 1 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22

BRANZA . Instalacje c.o.

SPORZADZIt. KALKULACJE : Witodzimierz E. Bielecki
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2019 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa.

SPORZADZIt. KOSZTORYS: ZATWIERDZIL :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.05.2019 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSP-Sgspoéw-rem-pom-c.01..KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalo- wych instalacyjnych o $r.nom.10-15 |m
0403-01 mm o potgczeniach spawanych na $cianach bu- dynku
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
2|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
0101-03 gr.9 mm (E)
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0335-10 mento- wo-wapiennej - do fi 50 mm
5 szt. 5
RAZEM 5
4|KNR-W 4-01 |[Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0325-04
5 szt. 5
RAZEM 5
5|KNR INS- Podejscie do pionu c.o. o $r.zew. 15 mm szt.
TAL 0304-02
6 szt. 6
RAZEM 6
6/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys.600 mm i dt. 1600 mm, szt.
0209-05 montaz grzej- nikdw na $cianie
4 szt. 4
RAZEM 4
7|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i di. 2000 mm, szt.
0209-02 montaz grzejnikdw na Scianie
2 szt. 2
RAZEM 2
8/KNR INS- Zestaw przytgczeniowy podgrzejnikowy kpl.
TAL 0305-01
analogia
6 kpl. 6
RAZEM 6
9|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna szt.
0412-02
analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
10(KNR 2- Wiaczenie do istniejgcej instalaciji c.o. kpl.
310114-05
wycena indy-
widualna
6 kpl. 6
RAZEM 6
11|KNR INS- Proba szczelnosci instalacji c.o. w budyn- kach niemieszkalnych m
TAL 0307-03
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
12|KNR INS- Ptukanie instalacji c.o. m
TAL 0307-01
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
13|KNR INS- Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. pod- czas préby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
TAL 0307-04 |regu- lacji
14 urzadz. 14
RAZEM 14
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. \ Wydawnictwo

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37685 Uzytkownik: Kosztorys




